
ARCHITEKTURSEILE



Mit Architekturseilen aus Edelstahl lassen sich kreative 

und schöne Gestaltungslösungen im Innen- und 

Aussenbereich entwickeln, die sich stimmig in die 

jeweilige Umgebung einfügen und dabei stets Leichtigkeit 

und Ästhetik vermitteln. Die Hochwertigkeit von Material 

und Design sorgt dabei für eine zeitlose Attraktivität:

Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten oder in unserer 

Bildergalerie unter www.brugglifting.com von bereits 

bestehenden Lösungen inspirieren.

Bei der Erfüllung Ihrer persönlichen Gestaltungswünsche 

unterstützen wir Sie gerne mit unserer langjährigen 

Erfahrung und falls erforderlich auch mit speziell für Sie 

entwickelten und angefertigten Teilen. Gerne stellen wir 

Ihnen auch Handmuster zur Verfügung, damit Sie sich Ihre 

Wunschlösung auch im Detail besser vorstellen können.

Herzlichst, Ihr Brugg Lifting Team
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FINE LINE

MID LINE

DO IT LINE

STANDARD LINE

DECO LINE

4 - 7

18 - 19

8 -17

20 -25

40 - 43

26 - 29

44 - 49

30 - 39

50 - 63

64 - 71

73

72
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COLLECTION

IMPRESSIONEN

ZUBEHÖR

STANDORTE

TIPPS

DRAHTSEILE

INHALT

SEILKONFIGURATOR / ONLINE-SHOP
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IMPRESS IONEN

AUSBLICKE, die bei jedem Wetter schön sind.

Die mit Architekturseilen geschaffene Transparenz 

öffnet das Blickfeld und den Raum und lässt Sie eine

neue Dimension der Freiheit erleben.

ELEGANZ

TRANSPARENZ

BESTÄNDIGKEIT
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IMPRESS IONEN

EINSICHTEN, geprägt von Transparenz und Leichtigkeit.

Die schlichte, hochwertige und zeitlose Ästhetik 

von Architekturseilen betont den Raumcharakter 

unaufdringlich und fügt sich stimmig ein.

LEICHTIGKEIT

LIFESTYLE

SICHERHEIT
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COLLECT ION

COLLECT ION

Bestellen Sie ganz einfach:

Unsere Kollektionen bieten Ihnen eine ganze Reihe 

der gängigsten Kombinationen von Drahtseil und 

Endverbindungen. Entscheiden Sie sich für eine 

bestimmte Kombination bzw. Kollektion und geben 

Sie bei der Bestellung nur noch den gewünschten 

Seildurchmesser und die gewünschte Länge an.
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A-33

A-35

A-43

A-46

A-53

A-56

A-63

A-67

A-84

A-88

78233

78235

78243

78246

78253

78256

78263

78267

78284

78288

3

3

4

4

5

5

6

6

8

8

M3

M3

M4

M4

M5

M5

M6

M6

M8

M8

050

070

060

090

060

090

070

110

090

130

30

50

30

60

30

60

30

70

40

80

3,10

3,10

4,32

4,32

5,25

5,25

6,20

6,20

8,20

8,20

A B C D

	 3,5

	 3,5

	 5,0

	 5,0

	 5,5

	 5,5	

	 6,5

	 6,5

	 8,5

	 8,5

Länge nach Ihren Angaben

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mmTyp

Endverbindungen: beidseitig AUSSENGEWINDE FINE LINE
rechtsgängig

Artikel-Nr.

rechtsgängig

TYP A

Länge nach Ihren Angaben

Bohrloch

in mm
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AM-33

AM-35

AM-43

AM-46

AM-53

AM-56

AM-63

AM-67

72910

72911

72912

72913

72914

72915

72916

72917

3

3

4

4

5

5

6

6

M4

M4

M5

M5

M6

M6

M8

M8

054

084

060

090

066

0106

086

127

30

60

30

60

30

70

40

80

4,32

4,32

5,25

5,25

6,30

6,30

8,20

8,20

A B C D

B-33

B-45

B-53

B-63

B-84

BM-33

BM-45

BM-53

BM-63

78333

78345

78353

78363

78384

72918

72919

72920

72612

3

4

5

6

8

3

4

5

6

M3

M4

M5

M6

M8

M4

M5

M6

M8

4,5

4,5

6,0

6,0

8,0

4,5

6,0

6,0

8,0

5,5

5,5

6,5

6,5

8,0

5,5

6,5

6,5

8,0

11

11

14

14

20

11

14

14

20

13,5

13,5

18,0

18,0

21,5

13,5

18,0

18,0

21,5

40,5

40,5

46,0

46,0

78,0

40,5

46,0

46,0

78,0

05,5

05,5

07,0

07,0

10,0

05,5

07,0

07,0

10,0

27

27

28

28

54

27

28

28

54

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

	 5,0

	 5,0

	 5,5

	 5,5

	 7,0

	 7,0

	 8,5

	 8,5

	 5,0

	 5,0

	 6,5

	 6,5

	 8,5

	 5,0

	 6,5

	 6,5

	 8,5

COLLECT ION

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mmTyp

Endverbindungen: beidseitig AUSSENGEWINDE MID LINE
rechtsgängig

Artikel-Nr.

rechtsgängig

TYP AM

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Typ

Typ

Endverbindungen: beidseitig AUSSENGEWINDE FINE LINE rechtsgängig 
bzw. linksgängig mit GABEL FINE LINE mit Innengewinde

Endverbindungen: beidseitig AUSSENGEWINDE MID LINE rechtsgängig 
bzw. linksgängig mit GABEL FINE LINE mit Innengewinde

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

TYP B

TYP BM

Unsere standardisierten Seilkollektionen aus hochwertigem 
Edelstahl lassen sich für viele Aufgaben verwenden.  
Sie bestehen aus unserem flexiblen Litzenseil 6 x 7 und den 
jeweiligen Endverbindungen. Die Gesamtlänge konfektionieren 
wir entsprechend Ihren Angaben.

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm
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DM-43

DM-54

DM-65

D-43

D-54

D-65

D-86

72926

72927

72928

77943

77953

77964

77985

4

5

6

4

5

6

8

M5

M6

M8

M4

M5

M6

M8

070

085

105

060

070

085

105

35

45

55

30

35

45

55

5,45

6,40

8,50

4,20

5,45

6,40

8,50

07

08

10

06

07

08

10

A

A

B

B

C

C

D1

D1

D2

D2

	 5,5 |	 7,5

	 6,5 |	 8,5

	 8,5 |	10,5

	 4,5 |	 6,5

	 5,5 |	 7,5

	 6,5 |	 8,5

	 8,5 |	10,5

Länge nach Ihren Angaben

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Typ

Typ

Endverbindungen: beidseitig INNENGEWINDE MID LINE 
rechtsgängig bzw. linksgängig

Endverbindungen: beidseitig INNENGEWINDE FINE LINE 
rechtsgängig bzw. linksgängig

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

TYP DM

TYP D

Länge nach Ihren Angaben

Bohrloch 
zu A | zu D2

in mm

Bohrloch 
zu A | zu D2

in mm
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CM-33

CM-43

CM-53

CM-63

C-33

C-43

C-53

C-63

C-84

72922

72923

72924

72925

78433

78443

78453

78463

78484

3

4

5

6

3

4

5

6

8

M4

M5

M6

M8

M3

M4

M5

M6

M8

4,7

6,2

6,2

8,5

4,7

4,7

6,2

6,2

8,5

4,5

6,0

6,0

8,0

4,5

4,5

6,0

6,0

8,0

09

12

12

16

09

09

12

12

16

14,5

19,0

19,0

26,0

14,5

14,5

19,0

19,0

26,0

41,5

47,0

47,0

80,0

41,5

41,5

47,0

47,0

80,0

4,5

6,0

6,0

8,0

4,5

4,5

6,0

6,0

8,0

25

25

25

50

25

25

25

25

50

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

	 4,7

	 4,7

	 6,2

	 6,2

	 8,5

	 4,7

	 6,2

	 6,2

	 8,5

COLLECT ION

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Typ

Typ

Endverbindungen: beidseitig AUSSENGEWINDE MID LINE rechtsgängig bzw. 
linksgängig mit ÖSE FINE LINE mit Innengewinde

Endverbindungen: beidseitig AUSSENGEWINDE FINE LINE rechtsgängig bzw. 
linksgängig mit ÖSE FINE LINE mit Innengewinde

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

TYP CM

TYP C
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Länge nach Ihren Angaben (Verstellbereich ± 30 mm)

Länge nach Ihren Angaben (Verstellbereich ± 30 mm)

Länge nach Ihren Angaben
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F-45

F-56

F-67

F-88

78446

78456

78467

78488

4

5

6

8

M60

M80

M10

M12

08

10

12

14

06

08

10

12

09

10

11

19

07

08

10

13

10

12

14

16

10

11

14

19

06

08

10

12

A B C D E F G H

I-43

I-53

I-63

I-84

71014

71015

71016

71017

4

5

6

8

M4

M5

M6

M8

5,5

6,5

6,5

8,5

4,5

6,0

6,0

8,0

11

14

14

20

13,5

18,0

18,0

24,0

27

28

28

54

5,5

7,0

7,0

10,0

A CB D E F G

EM-43

EM-54

EM-65

E-43

E-54

E-65

E-86

72929

72930

72931

78043

78053

78064

78085

4

5

6

4

5

6

8

M5

M6

M8

M4

M5

M6

M8

6,0

6,0

8,0

4,5

6,0

6,0

8,0

6,5

6,5

8,5

5,5

6,5

6,5

8,5

14

14

20

11

14

14

20

18,0

18,0

24,0

13,5

18,0

18,0

24,0

67

77

92

45

67

77

92

07,0

07,0

10,0,

05,5

07,0

07,0

10,0,

45

50

60

30

45

50

60

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

	 5,0

	 6,5

	 6,5

	 8,5

	 6,5

	 6,5

	 8,5

	 6,5

	 8,5

	 10,5

	 15,5

	 5,0

	 6,5

	 6,5

	 8,5

COLLECT ION

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mmTyp

Endverbindungen: GABEL mit Aussengewinde, SPANNSCHLOSS, 
AUSSENGEWINDE sechskantverpresst und GABEL sechskantverpresst 

Artikel-Nr.

TYP F

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mmTyp Artikel-Nr.

TYP I
Endverbindungen: GABEL FINE LINE mit Aussengewinde, SPANNSCHLOSS, 
AUSSENGEWINDE FINE LINE und GABEL FINE LINE sechskantverpresst

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Typ

Typ

Endverbindungen: beidseitig INNENGEWINDE MID LINE rechtsgängig 
bzw. linksgängig mit GABEL FINE LINE mit Aussengewinde

Endverbindungen: beidseitig INNENGEWINDE FINE LINE rechtsgängig 
bzw. linksgängig mit GABEL FINE LINE mit Aussengewinde

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

TYP EM

TYP E

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm
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H-33

H-43

H-53

H-63

H-84

78423

78424

78425

78426

78428

3

4

5

6

8

M3

M4

M5

M6

M8

50

60

60

70

90

30

30

30

30

40

3,10

4,32

5,25

6,20

8,20

3,10

4,20

5,45

6,40

8,50

05,2

05,2

07,5

07,5

10,4

35

40

45

50

65

32,8

38,2

42,6

48,1

62,6

A B C D E F G H

	 3,5

	 5,0

	 6,0

	 7,0

	 9,0

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mmTyp Artikel-Nr.

rechtsgängig

TYP H
Endverbindungen: AUSSENGEWINDE FINE LINE rechtsgängig 
und SENKKOPF FINE LINE

Länge nach Ihren Angaben

Länge nach Ihren Angaben

Bohrloch

in mm
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H-33

H-43

H-53

H-63

72936

72937

72938

72939

3

4

5

6

M4

M5

M6

M8

54

60

66

86

30

30

30

40

4,32

5,25

6,30

8,20

4,10

5,45

6,40

8,50

05,2

07,5

07,5

10,4

26,9

28,9

37,0

45,6

1,2

1,2

1,2

1,2

0,6

1,2

0,8

1,2

A B C D E F G H I

G-33

G-43

G-53

G-63

G-84

GM-33

GM-43

GM-53

GM-63

78293

78294

78295

78296

78298

72932

72933

72934

72935

3

4

5

6

8

3

4

5

6

M3

M4

M5

M6

M8

M4

M5

M6

M8

50

60

60

70

90

54

60

66

86

30

30

30

30

40

30

30

30

40

3,10

4,32

5,25

6,20

8,30

4,32

5,25

6,30

8,20

3,10

4,20

5,45

6,40

8,50

4,10

5,45

6,40

8,50

07

08

09

10

12

08

09

10

12

36

36

43

43

65

28,1

30,8

38,9

49,4

32

32

37

37

60

24,1

24,6

32,9

44,4

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

	 3,5

	 5,0

	 6,0

	 7,0

	 9,0

	 5,0

	 6,0

	 7,0

	 9,0

	 5,0

	 6,0

	 7,0

	 9,0

COLLECT ION

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mmTyp Artikel-Nr.

rechtsgängig

TYP HM
Endverbindungen: AUSSENGEWINDE MID LINE rechtsgängig 
und SENKKOPF MID LINE

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Typ

Typ

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Artikel-Nr.

rechtsgängig

TYP G

TYP GM

Endverbindungen: AUSSENGEWINDE FINE LINE rechtsgängig 
und LINSENKOPF FINE LINE

Endverbindungen: AUSSENGEWINDE MID LINE rechtsgängig 
und LINSENKOPF MID LINE

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm
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61689

61596

04188

04191

04193

04195

04199

04200

04202

61210

07578

61211

21600

61212

61213

  1,5

  2

  2,5

  3

  4

  5

  6,5

  8

  9

10

11

12

13

14

16

6 x 19 / 114

6 x 19 / 114

6 x 19 / 114

6 x 19 / 114

6 x 19 / 114

6 x 19 / 114

6 x 19 / 114

6 x 19 / 114

6 x 36 / 216

6 x 36 / 216

6 x 36 / 216

6 x 36 / 216

6 x 36 / 216

6 x 36 / 216

6 x 36 / 216

111,3

112,3

114,1

117,3

111,4

116,0

128,0

144,0

161,0

172,0

187,0

105,0

124,0

143,0

187,0

10,13

10,23

10,42

10,74

11,16

11,63

12,86

14,49

16,22

17,34

08,87

10,71

12,65

14,59

19,07

001,0

002,0

003,4

005,8

009,3

012,0

023,0

036,0

050,0

056,0

071,0

082,0

101,0

112,0

146,0

00,10

00,20

00,35

00,59

00,95

01,22

02,35

03,67

05,10

05,71

07,24

08,36

10,30

11,42

14,80

	 1,0

	 1,5

	 2,1

	 3,6

	 5,6

	 8,1

	 15,0

	 23,0

	 32,0

	 42,0

	 46,0

	 56,0

	 65,0

	 73,0

	 98,0

36781

04176

04177

04179

04180

04181

04182

29002

29274

40049

0,62

1  

1,5

2

2,5

3

4

5

6

8

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

0,4

1,1

2,4

4,0

6,0

9,0

15,0

24,0

33,0

57,0

0,04

0,11

0,24

0,41

0,61

0,92

1,53

2,45

3,37

5,81

00,37

01,00

02,20

03,80

05,80

08,40

14,00

22,00

31,00

52,00

0,04

0,10

0,22

0,39

0,59

0,86

1,43

2,24

3,16

5,30

0,2

0,5

1,1

2,0

3,1

4,2

7,4

13,0

18,0

32,0

21460

04186

04187

04189

04190

04194

04196

04197

29003

1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

8

6 x 7 / 42

6 x 7 / 42

6 x 7 / 42

6 x 7 / 42

6 x 7 / 42

6 x 7 / 42

6 x 7 / 42

6 x 7 / 42

6 x 7 / 42

00,6

01,6

02,9

04,3

06,2

10,9

16,0

24,0

45,0

0,06

0,16

0,30

0,44

0,63

1,11

1,63

2,45

4,59

00,5

01,4

02,4

03,6

05,2

09,1

13,0

19,0

38,0

0,05

0,14

0,24

0,37

0,53

0,93

1,33

1,94

3,88

00,4

00,8

01,5

02,2

03,1

05,5

08,4

13,0

23,0

	 1,0

	 1,5

	 2,0

	 2,5

	 3,0

	 3,5

	 4,5

	 5,5

	 6,5

	 8,5

	 1,5

	 2,0

	 2,5

	 3,0

	 3,5

	 4,5

	 5,5

	 6,5

	 8,5

	 2,0

	 2,5

	 3,0

	 3,5

	 4,5

	 5,5	

	 7,0

	 8,5

	 9,5

	 10,5

	 11,5

	 12,5

	 13,5

	 14,5

	 16,5

DRAHTSE ILE

Mindest-
bruchkraft

rechnerische
Bruchkraft

kN t

Edelstahlseile mit Stahleinlage, aus nichtrostendem, säurebeständigem 
Stahldraht (Werkstoff 1.4401)

Auch geeignet für FINE LINE und MID LINE.

kN t

Artikel-Nr. Seil - ø

in mm

Aufbau/
Anzahl
Drähte

Gewicht
von 100 m

in kg

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm

SPIRALSEILE

Artikel-Nr. Seil - ø

in mm

Aufbau/
Anzahl
Drähte

rechnerische
Bruchkraft

kN t

Gewicht
von100 m

in kg

LITZENSEILE 6X7
Mindest-

bruchkraft
kN t

Artikel-Nr. Seil - ø

in mm

Aufbau/
Anzahl
Drähte

rechnerische
Bruchkraft

kN t

Gewicht
von100 m

in kg

LITZENSEILE 6X19 / 6X36
Mindest-

bruchkraft
kN t

19
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F INE  L INE

Synonym für Innovation und Eleganz bei der 

Gestaltung von Endverbindungen – das ist FINE LINE. 

Ein patentiertes Verfahren ermöglicht es, die 

Verbindung der FINE LINE -Teile an das Seil ebenso 

schlank wie das Seil selber auszuführen.

Damit gewinnen Sie immer – an Formschönheit, 

Gestaltungsspielraum und an Individualität. 

FINE LINE ist einzigartig – und das richtige System 

für alle, für die Schönheit immer auch eine Frage 

der Details ist.

21



62601

62603

62605

62607

62609

62611

62613

62615

62617

62619

62600

62602

62604

62606

62608

62610

62612

62614

62616

62618

3

3

4

4

5

5

6

6

8

8

M3

M3

M4

M4

M5

M5

M6

M6

M8

M8

050

070

060

090

060

090

070

110

090

130

30

50

30

60

30

60

30

70

40

80

3,10

3,10

4,32

4,32

5,25

5,25

6,20

6,20

8,20

8,20

03,5

03,5

06,5

06,5

10,0

10,0

14,2

14,2

26,4

26,4

78364

78365

78366

78368

78354

78355

78356

78358

4

5

6

8

M4

M5

M6

M8

060

070

085

105

30

35

45

55

4,20

5,45

6,40

8,50

06,5

10,0

14,2

26,4

6

7

8

10

	 3,5

	 3,5

	 5,0

	 5,0

	 5,5

	 5,5	

	 6,5

	 6,5

	 8,5

	 8,5

	 4,5 |	 6,5

	 5,5 |	 7,5

	 6,5 |	 8,5

	 8,5 |	10,5

A B C D

Werkstoff: 1.4301 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7
Europäisches Patent 0777067

Artikel-Nr.

linksgängig

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Mindest-
bruchkraft 

in kN

Artikel-Nr.

rechtsgängig

AUSSENGEWINDE FINE LINE rundverpresst
Abmessungen in mm

A B C D1

Artikel-Nr.

linksgängig

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Mindest-
bruchkraft 

in kN

INNENGEWINDE FINE LINE rundverpresst

Werkstoff: 1.4301	 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7

Abmessungen in mm

D2

Bohrloch

in mm

Bohrloch 
zu A | zu D2

in mm
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78550

78551

78552

78553

78554

3

4

5

6

8

3,10

4,20

5,45

6,40

8,50

05,2

05,2

07,5

07,5

10,4

35

40

45

50

65

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

0,6

1,15

0,75

1,2

04,1

07,2

10,4

15,2

30,4

78555

78556

78557

78558

78559

3

4

5

6

8

3,10

4,20

5,45

6,40

8,50

7

8

9

10

12

36

36

43

43

65

4

4

6

6

5

04,1

07,2

10,4

15,2

30,4

	 3,5

	 4,5

	 6,5

	 7,0

	 9,0

	 3,5

	 4,5

	 6,0

	 7,0

	 9,0

F INE  L INE

A B C D E

Werkstoff: 1.4301	 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7

Artikel-Nr. Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Mindest-
bruchkraft 

in kN

SENKKOPF FINE LINE rundverpresst
Abmessungen in mm

A B C D

Werkstoff: 1.4301	 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7

Artikel-Nr. Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Mindest-
bruchkraft 

in kN

LINSENKOPF FINE LINE rundverpresst
Abmessungen in mm

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm

23



63500

63501

63502

63503

63504

3

4

5

6

8

3

4

5

6

8

4,5

4,5

6,0

6,0

8,0

5,5

5,5

6,5

6,5

8,5

11

11

14

14

20

13,5

13,5

18,0

18,0

24,0

40,5

40,5

46,0

46,0

78,0

05,5

05,5

07,0

07,0

10,0

27

27

28

28

54

04,1

07,2

10,4

15,2

30,4

49377

49379

49381

49383

49385

49376

49378

49380

49382

49384

M3

M4

M5

M6

M8

4,5

4,5

6,0

6,0

8,0

5,5

5,5

6,5

6,5

8,0

11

11

14

14

20

13,5

13,5

18,0

18,0

24,0

40,5

40,5

46,0

46,0

78,0

05,5

05,5

07,0

07,0

10,0

27

27

28

28

54

	 5,0

	 5,0

	 6,5

	 6,5

	 8,5

	 5,0

	 5,0

	 6,5

	 6,5

	 8,5

A B C D E F G H

Werkstoff: 1.4305	 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Mindest-
bruchkraft 

in kN

Artikel-Nr.

GABEL FINE LINE sechskantverpresst
Abmessungen in mm

B C D E F G H

Gewinde
in mm

A

Artikel-Nr.

linksgängig

Artikel-Nr.

rechtsgängig

GABEL FINE LINE mit Innengewinde

Werkstoff: 1.4305

Abmessungen in mm

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm
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49387

49389

49391

49393

49395

49386

49388

49390

49392

49394

4,5

4,5

6,0

6,0

8,0

4,7

4,7

6,2

6,2

8,5

M3

M4

M5

M6

M8

09

09

12

12

16

14,5

14,5

19,0

19,0

26,0

41,5

41,5

47,0

47,0

80,0

4,5

4,5

6,0

6,0

8,0

25

25

25

25

50

78542

78549

14

18,5

12

16

M5

M8

4

5-6

055

062

4,7

16,2

4,5

5,5

5,5

7,0

34

37

63506

63508

63510

63512

63514

63505

63507

63509

63511

63513

M3

M4

M5

M6

M8

4,5

4,5

6,0

6,0

8,0

5,5

5,5

6,5

6,5

8,5

11

11

14

14

20

13,5

13,5

18,0

18,0

24,0

45

45

67

77

92

5,5

5,5

7,0

7,0

10

30

30

45

50

60

	 5,0

	 5,0

	 6,5

	 6,5

	 8,5

	 4,7

	 4,7

	 6,2

	 6,2

	 8,5

	 4,7

	 6,2	

F INE  L INE

B C D E F G H

Werkstoff: 1.4305

Gewinde
in mm

A

Artikel-Nr.

linksgängig

Artikel-Nr.

rechtsgängig

GABEL FINE LINE mit Aussengewinde
Abmessungen in mm

C

C

D

D

E

E

F

F

B

B

G

G

H

H

Werkstoff: 1.4305

Werkstoff: 1.4305

Artikel-Nr.

linksgängig

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Gewinde
in mm

A

Gewinde
in mm

A

Seil-ø
in mm

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

ÖSE FINE LINE mit Innengewinde

ÖSE FINE LINE mit Aussengewinde

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm

25
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MID L INE

Die Ästhetik von FINE LINE und die hervorragende 

Belastbarkeit von STANDARD LINE gehen in der 

neuen Serie MID LINE eine perfekte Verbindung ein. 

MID LINE erweitert mit funktionalem Design den 

Spielraum für die individuelle und kreative Gestaltung 

ihrer Lebensräume. 
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62605

62607

62609

62611

62613

62615

62617

62619

62604

62606

62608

62610

62612

62614

62616

62618

3

3

4

4

5

5

6

6

M4

M4

M5

M5

M6

M6

M8

M8

054

084

060

090

066

0106

086

127

30

60

30

60

30

70

40

80

4,32

4,32

5,25

5,25

6,30

6,30

8,20

8,20

04,7

04,7

08,2

08,2

11,7

11,7

17,1

17,1

78365

78366

78368

78355

78356

78358

4

5

6

M5

M6

M8

070

085

105

35

45

55

5,45

6,40

8,50

8,2

11,7

17,1

7

8

10

	 5,0

	 5,0

	 5,5

	 5,5

	 7,0

	 7,0

	 8,5

	 8,5

	 5,5 |	 7,5

	 6,5 |	 8,5

	 8,5 |	10,5

A B C D

Werkstoff: 1.4301	 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7

Artikel-Nr.

linksgängig

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Mindest-
bruchkraft 

in kN

Artikel-Nr.

rechtsgängig

AUSSENGEWINDE MID LINE rundverpresst
Abmessungen in mm

A B C D1

Artikel-Nr.

linksgängig

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Mindest-
bruchkraft 

in kN

INNENGEWINDE MID LINE rundverpresst

Werkstoff: 1.4301	 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7

Abmessungen in mm

D2

Bohrloch

in mm

Bohrloch 
zu A | zu D2

in mm
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78551

78552

78553

78554

3

4

5

6

4,10

5,45

6,40

8,50

05,2

07,5

07,5

10,4

26,9

28,9

37,0

45,6

1,2

1,2

1,2

1,2

0,6

1,2

0,8

1,2

04,7

8,2

11,7

17,1

78556

78557

78558

78559

3

4

5

6

4,20

5,45

6,40

8,50

8

9

10

12

28,1

30,8

38,9

49,4

4

6

6

5

04,7

8,2

11,7

17,1

	 4,5

	 6,0

	 7,0

	 9,0

	 4,5

	 6,0

	 7,0

	 9,0

MID L INE

A B C D E

Werkstoff: 1.4301	 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7

Artikel-Nr. Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Mindest-
bruchkraft 

in kN

SENKKOPF MID LINE rundverpresst
Abmessungen in mm

A B C D

Werkstoff: 1.4301	 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7

Artikel-Nr. Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Mindest-
bruchkraft 

in kN

LINSENKOPF MID LINE rundverpresst
Abmessungen in mm Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm
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STANDARD
L INE

Mit unserer STANDARD LINE bieten wir Ihnen 

bewährte Produkte, die Ökonomie und Funktionalität 

optimal vereinen und dabei eine attraktive maritime 

Ästhetik ausstrahlen.

Die Vielzahl verschiedener Elemente dieser Linie, die 

in ihrer technisch-konstruktiven Anmutung nicht nur 

für klassische Anwendungen geeignet sind, ermöglicht 

die Lösung unterschiedlichster Gestaltungsprobleme.
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49580

49582

49422

49584

29268

60231

49586

49424

49588

49426

49590

49428

49592

49660

61717

49430

49432

49581

49583

49423

49585

29269

60232

49587

49425

49589

49427

49591

49429

49593

49661

61718

49431

49433

01

02

03

03

04

04

04

05

05

06

06

08

08

10

12

14

16

1

2

3

3

4

4

4

5

5

6

6

8

8

M40

M50

M60

M60

M60

M60

M80

M80

M80

M10

M10

M12

M12

M16

M20

M22

M24

035

075

065

085

080

100

110

085

120

100

135

120

180

220

270

290

330

020

045

030

050

030

060

065

030

065

030

070

030

090

110

130

140

160

04

05

06

06

07

07

08

08

08

11

11

13

13

18

22

25

27

60901

60903

60905

60907

60909

60911

60913

60915

60917

60919

60921

60925

60929

60900

60902

60904

60906

60908

60910

60912

60914

60916

60918

60920

60924

60928

02

03

03

04

04

05

05

06

06

08

10

12

16

2

3

3

4

4

5

5

6

6

8

M40

M50

M50

M60

M60

M60

M60

M80

M80

M10

M12

M16

M20

040

060

100

060

100

060

100

080

130

180

210

250

290

015

020

035

020

035

020

035

025

050

060

080

100

120

06

07

07

08

08

08

08

10

10

13

18

25

32

	 4,5

	 5,5

	 6,5

	 6,5

	 7,5

	 7,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 11,5

	 11,5

	 13,5

	 13,5

	 18,5

	 22,5

	 25,5

	 27,5

	 6,5

	 7,5

	 7,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 10,5

	 10,5

	 13,5

	 18,5

	 25,5

	 32,5

Artikel-Nr.

rechtsgängig A B C D

Werkstoff: 1.4401 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft
Material- und Massänderungen möglich

Artikel-Nr.

linksgängig

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Seil-ø
(Spiral)
in mm

AUSSENGEWINDE sechskantverpresst
Abmessungen in mm

A B C D

Werkstoff: 1.4401 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft
Material- und Massänderungen möglich

Artikel-Nr.

linksgängig

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Seil-ø
(Spiral)
in mm

INNENGEWINDE sechskantverpresst
Abmessungen in mm

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm
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63538

63539

63540

63541

3

4

5

6

3

4

5

6

8

8

10

10

12

12

16

16

36

36

43

43

4

4

6

6

60983

60985

60987

60989

3

4

5

6

3

4

5

6

08

08

10

10

10,4

10,4

12,4

12,4

1,2

1,2

1,2

1,2

2

2

2

2

35

35

40

40

21513

44777

44778

44779

2

3

5

6

6

8

12

14

12

16

26

36

2

3

5

6

	 8,5

	 8,5

	 10,5

	 10,5

	 8,5

	 8,5

	 10,5

	 10,5

	 2,5

	 3,5

	 5,5

	 6,5

STANDARD L INE

A B C D

Werkstoff: 1.4401 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft

Artikel-Nr. Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mmSeil-ø
(Spiral)
in mm

LINSENKOPFHÜLSE sechskantverpresst

A B C

Werkstoff: 1.4401 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft

Artikel-Nr. Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mmSeil-ø
(Spiral)
in mm

SENKKOPFHÜLSE sechskantverpresst

D E

BA

Artikel-Nr. für Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen 
in mm

Werkstoff: 1.4301 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft

für Seil-ø
(Spiral)
in mm

ANPRESS-ENDHÜLSE

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm
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71018

71019

71020

71021

71022

2

3

4

5

6

M60

M80

M10

M12

M16

32

50

60

65

95

15

25

30

30

50

08

10

12

15

18

06

08

10

12

15

71007

71011

3

4

6

7,5

100

120

50

55

6,3

7,5

5

6

4,3

5,9

71000

71001

	 7,0

	 8,0

	 8,5

	 10,5

	 12,5

	 15,5

	 18,5

BA

Artikel-Nr.

linksgängig

für Seil-ø

in mm

Abmessungen in mm

Werkstoff: 1.4301 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft

ANPRESS-STOCKSCHRAUBE

A B C

Artikel-Nr.

rechtsgängig

für Seil-ø

in mm

Abmessungen in mm

INNENGEWINDE drehbar

Werkstoff: 1.4301 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft

D E

Bohrloch

in mm

C D E F

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Bohrloch

in mm

34



61018

61020

61022

61024

61026

61028

61030

61032

61034

61036

02006

02007

02008

02009

02010

61037

61038

61039

61040

61041

02

03

04

05

06

08

10

12

14

16

61017

61019

61021

61023

61025

61027

61029

61031

61033

61035

05,5

06,5

08,0

09,0

10,0

12,0

14,0

15,0

19,0

22,0

10

11

13

16

18

20

26

28

34

37

16

17

20

25

28

32

40

45

56

62

61043

61045

61047

61049

61051

61053

61055

61057

61059

61061

61042

61044

61046

61048

61050

61052

61054

61056

61058

61060

2

3

4

5

6

8

10

12

14

16

030

045

060

075

090

120

150

180

210

240

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

4

6

8

10

12

16

20

24

28

32

04

06

08

10

12

16

20

24

28

32

STANDARD L INE

A B C

Werkstoff: 1.4301 
(Inox-Presshülse)

Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft

Abmessungen 
in mm

Artikel-Nr.
mit Inox-
Presshülse

Seil-ø

in mm

Kausche 
einzeln

Artikel-Nr.
mit Alu-

Presshülse

SCHLAUFE mit Kausche

A B C

Werkstoff: 1.4301 
(Inox-Presshülse)

Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft

für Seil-ø

in mm

Abmessungen 
in mm

Artikel-Nr.
mit Inox-
Presshülse

Artikel-Nr.
mit Alu-

Presshülse

SCHLAUFE

D
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60995

44783

44784

44785

44786

44788

60996

60997

60998

60999

02

03

04

05

06

08

10

12

14

16

2

3

4

5

6

8

05,5

06,3

07,5

09,0

12,7

16,0

18,0

20,0

24,8

28,2

058

064

073

084

102

130

148

205

214

238

07,5

08,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

24,0

20,0

20,0

09

09

10

11

14

19

26

38

28

30

05,0

05,0

06,0

08,0

10,0

12,0

14,0

19,0

21,0

21,5

12,5

12,5

14,5

18,0

21,0

26,0

34,0

43,0

51,0

51,0

63621

61000

61001

61002

61003

61004

61006

61007

63532

63622

44920

44921

44922

44923

44924

44926

44927

63533

M40

M50

M60

M80

M10

M12

M16

M20

M24

038

060

067

076

090

119

151

191

258

07

06

08

10

12

14

16

20

30

09

09

09

10

11

19

26

38

50

05,0

05,0

06,0

08,0

10,0

12,0

16,0

19,0

25,4

13,0

13,0

13,0

15,0

18,0

26,0

31,0

43,0

51,0

020

041

047

057

063

080

100

119

170

	 5,5

	 5,5

	 6,5

	 8,5

	 10,5

	 12,5

	 16,5

	 19,5

	 26,0

	 5,5

	 5,5

	 6,5

	 8,5

	 10,5

	 15,5

	 14,5

	 19,5

	 21,5

	 22,0

B C D E F G

Werkstoff: 1.4401 Material- und Massänderungen möglich

Abmessungen in mmGewinde
in mm

A

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Artikel-Nr.

linksgängig

GABEL mit Aussengewinde

A B C D E F

Werkstoff: 1.4401 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft
Material- und Massänderungen möglich

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mmArtikel-Nr. Seil-ø
(Spiral)
in mm

GABEL sechskantverpresst

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm
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60990

44789

44790

44791

44792

44794

60992

60993

60994

2

3

4

5

6

8

12

14

16

2

3

4

5

6

8

05,5

06,3

07,5

09,0

12,7

16,0

20,0

24,8

28,2

03

04

06

07

08

10

16

20

20

045

053

063

076

094

112

190

200

211

05,5

06,5

08,0

10,0

12,5

14,5

19,0

22,5

22,5

12

13

17

20

24

30

38

41

44

60967

60969

60971

60973

60975

60979

60981

60966

60968

60970

60972

60974

60978

60980

061

069

084

100

118

150

188

12

14

17

22

25

31

37

M50

M60

M80

M10

M12

M16

M20

03

04

06

07

08

010

15

05,5

06,5

08,5

10,0

12,0

14,0

19,0

07,0

07,5

08,0

10,0

13,0

16,0

20,0

054

062

076

088

105

134

168

036

038

050

063

075

100

120

18

16

24

27

30

40

50

	 5,5

	 6,5

	 8,5

	 10,0

	 12,0

	 14,0

	 19,0

	 5,5

	 6,5

	 8,0

	 10,0

	 12,5

	 14,5

	 19,0

	 22,5

	 22,5

STANDARD L INE

C D E FB G H I

Werkstoff: 1.4401 Massänderungen möglich

Abmessungen in mmArtikel-Nr.

linksgängig

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Gewinde
in mm

A

ÖSE mit Aussengewinde

A B C D E

Werkstoff: 1.4401 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft
Massänderungen möglich

Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mmArtikel-Nr. Seil-ø
(Spiral)
in mm

ÖSE sechskantverpresst

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm
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64240

64241

64242

64243

4

5

6

8

08

10

12

14

073

080

092

113

62

69

79

98

08

10

12

14

08

10

12

14

64236

64237

64238

64239

4

5

6

8

07,0

08,0

09,0

10,5

068

078

094

116

58

67

80

98

08,3

10,3

12,3

14,3

	 8,5

	 10,5

	 12,5

	 14,5

	 8,3

	 10,3

	 12,3

	 14,3

A B C D

Werkstoff: 1.4401 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft

für Seil-ø

in mm

Abmessungen in mmArtikel-Nr.

ÖSE zur Selbstmontage

A B C D E

Werkstoff: 1.4401 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft

für Seil-ø

in mm

Abmessungen in mmArtikel-Nr.

GABEL zur Selbstmontage

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm
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64244

64245

64246

64247

4

5

6

8

M80

M10

M12

M14

102

114

142

168

57

63

80

89

1. 

2. 

3. 

	 4,5

	 5,5

	 6,5

	 8,5

STANDARD L INE

A B C

Werkstoff: 1.4401 Mindestbruchkraft = 90% der Seilmindestbruchkraft

Artikel-Nr.

rechtsgängig

für Seil-ø

in mm

Abmessungen 
in mm

AUSSENGEWINDE zur Selbstmontage

Leichter Zusammenbau in weniger als 30 Sekunden:

1. Bauen Sie den Terminal vor der Montage auseinander.

2. Schieben Sie die Klauenaufnahme, die Klauen und den Druckring auf den Draht. 

 Achten Sie dabei darauf, dass das Drahtende um 5 mm herausragt (s. Abb.).

3. Schieben Sie den Terminal zusammen, ziehen Sie die Verbindung fest 

 und kontern Sie mit der Mutter.

 Die Terminals sind für jede Art Drahtseil geeignet.

SCHRAUBTERMINALS zur Selbstmontage

Bohrloch

in mm
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DO I T  L INE

Für alle, die die Dinge gerne selbst in die Hand 

nehmen, bieten wir mit DO IT LINE ein Programm, 

bei dem Sie Seil und Endverbindung individuell 

zusammenstellen können.  

DO IT LINE bietet Ihnen damit grösstmögliche 

Entscheidungsfreiheit von der ersten Planungsidee 

bis zum letzten Handgriff vor Ort. 

Das flexible System ist für den temporären wie 

auch für den dauerhaften Einbau geeignet. 
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3

4

5

6

M3

M4

M5

M6

45

45

65

65

40

40

40

40

12

13

14

14

2,5

3,0

7,0

7,0

M6

M6

M8

M8

78227

78228

78229

78230

3

4

5

6

M3

M4

M5

M6

45

45

65

65

15

15

15

15

12

13

14

14

2,5

3,0

7,0

7,0

M6

M6

M8

M8

78223

78224

78225

78226

78273

78274

78275

78276

	 3,5

	 4,5

	 5,5

	 6,5

	 3,5

	 4,5

	 5,5

	 6,5

A B C D

Werkstoff: 1.4301	 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7 und 6x19
	 Linksgängig auf Anfrage

für Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Abmessungen in mm Mindest-
bruchkraft 

in kN

AUSSENGEWINDE DO IT LINE zur Selbstmontage

E

A B C D

Werkstoff: 1.4301	 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7 und 6x19

Artikel-Nr.

linksgängig

 für Seil-ø

in mm

Abmessungen in mm Mindest-
bruchkraft 

in kN

INNENGEWINDE DO IT LINE zur Selbstmontage

E

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Bohrloch

in mm

Bohrloch

in mm
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10636

10637

10638

10639

3

4

5

6

5,5

5,5

6,5

6,5

12

13

14

14

49

49

65

65

6,5

6,5

8,0

8,0

10,15

10,15

13,90

13,90

10,0

10,0

12,6

12,6

4,7

4,7

6,2

6,2

2,5

3,0

7,0

7,0

M6

M6

M8

M8

	 5,5

	 5,5

	 6,5

	 6,5

DO I T  L INE

A B C D

Werkstoff: 1.4301	 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7 und 6x19

Artikel-Nr. für Seil-ø
 

in mm

GABEL DO IT LINE zur Selbstmontage

E F G

Abmessungen in mm Mindest-
bruchkraft 

in kNH

Bohrloch
zu G

in mm
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DECO L INE

Die Gestaltung von Wandflächen und Innen-

einrichtungen verlangt nach formschönen und 

multifunktionalen Teilen. Erfüllen Sie sich Ihren ganz 

persönlichen Gestaltungswunsch und kombinieren 

Sie dazu einfach verschiedene Elemente aus der 

DECO LINE mit Teilen aus der FINE LINE, DO IT LINE 

oder STANDARD LINE.
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2 - 4

5 - 6

61064

61066

20

20

21

25

4,2

6,2

M12

M12

5

5

7

10

61875 2 - 6 20 6,5 M12 6 M10 25 50 112 86

A B C D E F G H I

Werkstoff: 1.4305

Abmessungen in mmArtikel-Nr. für Seil-ø

in mm

ABSTANDHALTER mit Tragscheibe

Sonderlängen auf Anfrage

s. Seite 62

A B C D E

Werkstoff: 1.4305

Abmessungen in mmfür Seil-ø

in mm

Artikel-Nr.

KREUZKLEMME 90°

F
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477935

3 - 4

5 - 6

8

63568

63570

63572

32

48

64

14,7

22,0

29,3

2,7

4,2

5,0

M4

M6

M8

DECO L INE

Werkstoff: Kunststoff; UV-stabil

L x B x H in mmfür Seil-ø

in mm

Artikel-Nr.

KLETTERSPROSSE Kunststoff

20 x 15 x 10

A B C D

Werkstoff: 1.4305

Abmessungen in mmfür Seil-ø

in mm

Artikel-Nr.

KREUZKLEMME 0-180°
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Gutes Klima im Inneren
Fassadenbegrünungen haben eine isolierende Wirkung und verhindern damit 
extreme Temperaturschwankungen im Gebäudeinneren. So entsteht auf ganz 
natürliche Weise ein angenehmes Raumklima.

Fassadenschutz
Eine Begrünung schützt die Fassade vor Sonne und Regen und erhöht somit 
deren Lebensdauer.

Schönes Aussehen
Begrünte Fassaden sind einfach schön! Die Verbindung von lebendigem Grün 
und Architektur bietet eine Fülle reizvoller Gestaltungsmöglichkeiten. 
Gemeinsam mit Architekten und Gartengestaltern haben die Spezialisten von 
Brugg schon viele attraktive Lösungen möglich gemacht.

Schaffung von Grünflächen
Bodenfläche ist knapp und teuer. Gebäudebegrünungen bieten die Möglichkeit, 
zusätzlich und günstig Grünflächen zu schaffen. Durch diese Mikrogärten erhöht 
sich unsere Lebensqualität.

FASSADENBEGRÜNUNGEN HABEN VIELE VORTEILE

Schlinger wie Blauregen, Geissblätter, Baumwürger, Trichterwinder und Hopfen 
umschlingen ihre Kletterhilfen. Sie benötigen vor allem senkrechte Kletterhilfen.
Mit Edelstahlseilen können Sie gute und günstige Lösungen realisieren.

Blattstielranker wie Kapuziner und Clematis umklammern ihre Kletterhilfen und 
benötigen dafür gitter- oder netzartige Strukturen. Hierfür können Sie Edelstahlseile 
in Verbindung mit Abstandhaltern und Seilkreuzklemmen vorteilhaft einsetzen.

Zu den Blattrankern gehören die Reben, Scheinreben, Gurkengewächse und 
Passionsblumen. Ähnlich wie die Blattstielranker gedeihen sie am besten auf netz- oder 
gitterartigen Rankhilfen, die Sie mit Edelstahlseilen, Seilkreuzklemmen und Abstandhaltern 
dauerhaft und attraktiv gestalten können.

Spreizklimmer wie Kletterrosen und Winterjasmin wachsen und halten sich mithilfe ihrer 
Borsten, Stacheln und Seitentriebe. Sie finden in horizontalen Edelstahlseillösungen eine 
optimale Kletterhilfe.

Wilder Wein ist der bei uns bekannteste Haftscheibenkletterer und benötigt eigentlich 
keine Kletterhilfe, da er sich mithilfe seiner Haftfüsse auch an sehr glatten Oberflächen 
halten kann. Haftkletterer können dabei Fassadenschäden verursachen.

Wurzelkletterer wie Efeu, Spindelstrauch, Kletterhortensie und Klettertrompete halten 
sich durch ihre Luftwurzeln und benötigen keine Kletterhilfe. Ebenso wie die 
Haftscheibenkletterer können diese Pflanzen aber leicht Fassadenschäden verursachen.

PFLANZEN UND KLETTERFORMEN
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DECO L INE

Bei der Planung einer Rankkonstruktion müssen Sie folgende Kräfte und Gewichte 
berücksichtigen:

Pflanzengewicht
Das Flächengewicht der Pflanze kann je nach Art, Wachstum und Pflege zwischen 
einem und 50 kg/m2 betragen.

Wind
Ausserdem sind Winddruck, Seitenwind und Windsog zu beachten. Rechnen Sie 
daher bei einer Höhe der Rankkonstruktion bis zu 8 Metern mit einem Staudruck 
von etwa 0,5 kN/m2, bei einer Höhe zwischen 8 und 20 Metern mit ca. 0,8 kN/m2 
und bei über 20 Metern mit ca. 1,1 kN/m2. Darüber hinaus müssen die Halterungen 
Seitenwindkräfte und durch Windsog bedingte Zugkräfte aufnehmen können. 

Eigengewicht des Rankgerüstes
Das Architekturseil-Programm von Brugg bietet einfache, leichte und trotzdem 
stabile Befestigungen für ihre Kletterpflanzen.

Witterung
Bedenken Sie, dass Schnee, Regen und Tau ein beranktes Gerüst zusätzlich stark 
belasten werden. Bei der Planung einer Rankhilfe-Konstruktion sollten Sie daher 
mit insgesamt dem doppelten bis dreifachen Wert des Pflanzengewichtes rechnen. 

Belastungsverteilung
Wichtig ist auch, dass die Spannkräfte der Seile berücksichtigt werden.  
Wird zum Beispiel die gesamte vertikale Last oben und unten aufgenommen, 
so muss die obere Halterung die gesamte Vertikallast und die halbe Windlast 
aufnehmen, während die untere Halterung nur die halbe Windlast aufnehmen 
muss. Achten Sie immer darauf, ausreichend Belastungsreserve mit einzuplanen!

PLANUNG UND KONSTRUKTION
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In unserem Zubehör finden Sie die kleinen Helfer 

für perfekte Detaillösungen. Sie lassen sich universell 

einsetzen und sind mit allen Teilen unserer verschiedenen 

Produktlinien kompatibel. Im Katalog nicht gelistete 

Abmessungen oder Ausführungen beschaffen und 

liefern wir Ihnen gerne. 

ZUBEHÖR
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3 - 4

5 - 6

63526

63528

4,2

6,2

15

20

M80

M10

12

15

3 - 4

5 - 6

63529

63530

4,2

6,2

15

20

M80

M10

12

15

ø42,4

ø42,4

A B C D

Werkstoff: 1.4305

Abmessungen in mmfür Seil-ø

in mm

Artikel-Nr.

KLEMMZYLINDER einfach

A B C D E

Werkstoff: 1.4305

Abmessungen in mmfür Seil-ø

in mm

Artikel-Nr.

KLEMMZYLINDER einfach für runde Profile 
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3

4

5

6

8

61350

61351

61352

61353

63520

15

15

20

20

20

10

10

10

10

10

ZUBEHÖR

A B

Werkstoff: 1.4305

Abmessungen 
in mm

für Seil-ø

in mm

Artikel-Nr.

KLEMMRING einfach

KLEMMRING zweifach

Werkstoff: 1.4305

Artikel-Nr. für Seil-ø

in mm B

Abmessungen 
in mm

3

4

5

6

8

63521

63522

63523

63524

63525

22

22

28

28

28

27

27

42

42

42

A BA

5353



61392

61069

28

60

21

21

6

6

18

18

8

8

M8

M8

50

50

9

9

B C D E F G

Werkstoff: 1.4305

Abmessungen in mm

A

Artikel-Nr.

RINGSCHRAUBE mit Tragscheibe

H
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61072

61076

61080

61084

61088

61092

M60

M80

M10

M12

M16

M20

06

08

10

12

16

18

14

18

20

25

32

40

40

40

50

50

60

80

18

22

26

30

38

46

07

09

12

14

17

22

ZUBEHÖR

B C D E

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen in mmGewinde
in mm

A

Artikel-Nr.

rechtsgängig

RINGSCHRAUBE

F
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10520

10521

10522

10523

10524

10525

10527

10528

10518

10519

M40

M50

M60

M80

M10

M12

M16

M20

M22

M24

080

080

090

110

120

150

190

220

270

325

080

080

090

110

120

150

190

220

270

325

49640

49641

49642

49643

49644

49645

M5

M6

M10

M12

M16

M20

070

090

150

200

250

305

110

140

220

280

350

450

07

10

15

19

20

28

04,0

05,5

08,5

11,0

14,0

17,0

00,78

01,57

03,70

06,60

09,80

15,70

63623

49650

49651

49652

49653

49654

49656

49657

M40

M50

M60

M80

M10

M12

M16

M20

080

080

090

110

120

150

190

220

125

130

140

170

190

250

310

400

7

6

8

10

12

14

16

20

9

9

9

10

11

19

26

38

5

5

6

8

10

12

16

19

01,05

01,77

02,45

04,32

06,87

10,00

15,70

20,60

07

08

10

14

18

21

27

33

45

50

A B C D E

Abmessungen 
in mm

in kN

Werkstoff: 1.4401

WLL 
bei 5-facher Sicherheit

Gewinde

in mm

Artikel-Nr.

SEILSPANNER mit Gabeln

A

Abmessungen 
in mm

Gewinde

in mm

Artikel-Nr.

SEILSPANNER
Max. Spannlänge

in mm

Werkstoff: 1.4401

A B C D

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen in mmArtikel-Nr. Gewinde

in Zoll

SEILSPANNER offen mit Ösen
WLL 

bei 5-facher Sicherheit 
in kN

B geschlossen

B geschlossen

B

WLL: Working Load Limit

WLL: Working Load Limit
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63591

63592

63593

63594

63595

63597

M80

M10

M12

M16

M20

M30

20

25

30

35

40

60

049

062

073

090

101

132

20

25

30

35

40

60

036

045

054

063

072

0108

13,0

17,0

20,5

26,0

30,0

45,0

01,4

02,3

03,4

07,0

12,0

32,0

8

10

12

14

16

24

63598

63599

63600

63601

63602

63603

M80

M10

M12

M16

M20

M24

20

25

30

35

40

50

036

045

053

062

071

090

20

25

30

35

40

50

036

045

054

063

072

090

01,4

02,3

03,4

07,0

12,0

18,0

08

10

12

14

16

20

01,0

01,7

02,4

05,0

  8,6

12,9

01,0

01,7

02,4

05,0

  8,6

23,0

 
 
B

 
 
C

 
 
D

 
 
E

 
 
F

 
 

45°
 
 

90°

 
 
B

 
 
C

 
 
D

 
 
E

 
 
F

 
 
G

 
 

90°

 

 
 

45°

ZUBEHÖR

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen in mmGewinde
in mm

 
 
A

WLL bei 6-facher 
Sicherheit in kN

Zugwinkel

Artikel-Nr.

RINGSCHRAUBE

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen in mmGewinde
in mm

 
 
A

WLL bei 6-facher 
Sicherheit in kN

Zugwinkel

Artikel-Nr.

RINGMUTTER

WLL: Working Load Limit

WLL: Working Load Limit

57



61008

44938

44939

44940

61009

44941

44942

44943

44944

05

06

08

10

11

13

15

18

21

05

06

08

10

12

13

16

19

22

10

12

16

19

24

26

32

38

44

10

12

16

19

23

26

31

38

45

17

21

28

35

41

45

55

66

76

03,14

03,82

04,90

08,83

11,77

13,73

23,54

33,35

39,24

2

3

4

5

6

8

49315

49316

49317

49318

49319

49320

04

06

08

10

12

17

12

14

18

20

24

30

M4

M4

M5

M5

M6

M8

5

7

7

8

9

13

14

14

18

18

23

25

15

17

20

25

30

37

2

3

4

5

6

8

10

49325

49326

49327

49328

49329

49330

49331

04

06

08

10

12

17

21

12

14

18

20

24

30

35

M40

M40

M50

M50

M60

M80

M10

05

07

07

08

09

13

16

14

14

18

18

23

25

32

30

35

40

50

60

75

95

B C D E

Werkstoff: 1.4401

Abmessungen in mm WLL 
bei 5-facher Sicherheit

in kNø A

Artikel-Nr.

SCHÄKEL

A B C D E F

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen in mmfür Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Artikel-Nr.

SIMPLEX-KLEMME

A B C D E F

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen in mmfür Seil-ø
(6-Litzen)

in mm

Artikel-Nr.

DUPLEX-KLEMME

WLL: Working Load Limit
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2

3

4

5

6

8

10

2

3 - 4

5 - 6

8

10

12

16

72880

72881

72882

72883

72884

72885

72886

29142

29143

29144

29145

29146

29147

61011

3

3

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

ZUBEHÖR

Werkstoff: 1.4401

Werkstoff: 1.4401

* für untergeordnete Anwendungen 

Mindestbruchkraft = 80% 
der Seilmindestbruchkraft

notwendige 
Anzahl je Schlaufe 

in Stück

notwendige 
Anzahl je Schlaufe 

in Stück

für Seil-ø

in mm

für Seil-ø

in mm

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

DRAHTSEILKLEMME leicht*

DRAHTSEILKLEMME schwer
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77759

62820

62822

62823

62824

62825

62826

62827

77760

62832

62833

62834

62835

62836

62837

77761

62840

62842

62843

62844

62845

62846

62847

62850

62851

62852

62854

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M  6

M  6

M  6

M  6

M  6

M  6

M  6

M  8

M  8

M  8

M  8

M  8

M  8

M  8

M  8

M10

M10

M10

M10

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	10,5

	10,5

	10,5

	10,5

10

10

10

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

13

13

18

18

18

18

18

18

18

18

22

22

22

22

10

3

3

3

3

3

3

3

10

3

3

3

3

3

3

10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

10,0

4,8

5,9

6,5

7,2

8,0

9,0

10,1

10,0

6,8

7,8

8,5

9,5

10,7

12,3

10,0

6,3

8,2

9,3

10,6

12,0

13,7

15,9

7,0

8,0

9,4

12,2

0°

20°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

0°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

0°

20°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

20°

25°

30°

40°

A B C L

Werkstoff: 1.4305

Artikel-Nr. für Gewinde

in mm

Abmessungen
in mm

FORMANSCHLUSS für flache Profile

ACHTUNG: Bei Bestellung bitte Steigungswinkel α angeben!

Steigungs-
winkel

α
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60946

60947

60948

60949

60950

60951

45

45

45

45

45

35

M30

M40

M50

M60

M80

M10

17,9

17,9

21,9

21,9

25,9

25,9

21

21

25

25

29

29

4,2

4,2

2,0

2,0

1,6

2,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

3

3

4

4

61386

61387

61388

61389

61390

61391

M30

M40

M50

M60

M80

M10

16

16

20

20

24

24

14,4

14,4

18,8

18,8

22,4

21,4

10

10

10

10

12

12

10

10

10

10

10

10

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 5,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 6,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	 8,5

	10,5

	10,5

	10,5

	10,5

	 10

	 10

	 10

	 10

	 10

	 10

	 10

	 10

	 13

	 13

	 13

	 13

	 13

	 13

	 13

	 13

	 13

	 18

	 18

	 18

	 18

	 18

	 18

	 18

	 22

	 22

	 22

	 22

10

3

3

3

3

3

3

3

10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

	10,0

	 4,8

	 5,9

	 6,5

	 7,2

	 8,0

	 9,0

	10,1

10,0

	 5,4

	 6,0

	 6,8

	 7,8

	 8,5

	 9,5

	10,7

	12,3

	 6,3

	 7,2

	 8,2

	 9,3

10,6

	12,0

	15,9

	 9,4

14,0

16,1

18,7

77755

77416

77418

77419

77420

77421

77422

77423

77756

77424

77425

77426

77427

77428

77429

77430

77431

77432

77433

77434

77435

77436

77437

77439

77442

77445

77446

77447

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M3 - M5

M  6

M  6

M  6

M  6

M  6

M  6

M  6

M  6

M  6

M  8

M  8

M  8

M  8

M  8

M  8

M  8

M10

M10

M10

M10

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

0°

20°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

0°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

55°

30°

45°

50°

55°

ZUBEHÖR

B E G H

Werkstoff: 1.4305

Artikel-Nr. Abmessungen in mmGewinde
in mm

A

KUGELMUTTER

A B C D E

Werkstoff: 1.4305

Artikel-Nr. α max.

Grad

Abmessungen in mmfür Gewinde
in mm

C

KUGELMUTTER MIT TRAGSCHEIBE

ACHTUNG: Bei Bestellung bitte Steigungswinkel α angeben!

ACHTUNG: Bei Bestellung bitte Steigungswinkel α angeben!

A B C

Werkstoff: 1.4305

Artikel-Nr. für Gewinde

in mm

Abmessungen in mm

FORMANSCHLUSS für runde Profile

LD-ø  

Steigungs-
winkel

α
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61128

61130

61132

61134

61136

61138

61142

77785

77784

77780

77781

77782

77783

61129

61131

61133

61135

61137

61139

61143

77792

77793

77794

77795

77796

M40

M50

M60

M80

M10

M12

M16

M30

M40

M50

M60

M80

M10

030

040

040

060

060

080

080

1000

1000

1000

1000

1000

1000

61156

61158

61160

61878

61157

61159

61161

M50

M60

M80

M10

20

30

40

30

30

44

60

40

050

074

100

070

61106

61107

61108

61109

61110

61111

61113

61114

M40

M50

M60

M80

M10

M12

M16

M20

02,8

03,5

04,0

05,3

06,4

07,5

10,0

12,5

025

030

030

040

050

070

090

100

07

08

10

13

17

19

24

30

61115

61116

61117

61118

61119

61120

61121

M40

M50

M60

M80

M10

M12

M16

04

05

06

08

10

12

16

25

25

30

35

40

50

60

07,0

08,5

10,0

13,0

16,0

18,0

24,0

61146

61147

61148

61149

61150

61151

61153

61154

M40

M50

M60

M80

M10

M12

M16

M20

045

065

065

065

085

105

125

125

20

30

30

30

40

50

60

60

61162

61164

61166

61168

61170

61163

61165

61167

61169

61171

M3

M4

M5

M6

M8

10

10

12

12

15

M80

M80

M10

M10

M12

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

M661398 6,5 15 2

B C

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen 
in mm

Gewinde

in mm

Artikel-Nr.
rechts-/

linksgängig

GEWINDESTIFT rechts-/linksgängig

B

A

Werkstoff: 1.4301

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen 
in mm

Länge 
in mm

Gewinde

in mm

Gewinde

in mm

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Artikel-Nr.

linksgängig

Artikel-Nr.

linksgängig

GEWINDESTIFT 

GEWINDESTANGE

A B C

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen 
in mm

Gewinde

in mm

Artikel-Nr.

INBUSSCHRAUBE

A B C

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen 
in mm

Gewinde

in mm

Artikel-Nr.

SECHSKANTSCHRAUBE

A B C

Werkstoff: 1.4301	 Andere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen 
in mm

Gewinde

in mm

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Artikel-Nr.

linksgängig

STOCKSCHRAUBE

Abmessungen 
in mm

A

Werkstoff: 1.4301

Gewinde
Innen
in mm

Artikel-Nr.
Innengewinde
rechtsgängig

Artikel-Nr.
Innengewinde
linksgängig

REDUZIERGEWINDE 
Gewinde
Aussen
in mm B

TRAGSCHEIBE
Abmessungen

in mm
für Gewinde

in mm

Werkstoff: 1.4301

A B C

Artikel-Nr.
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61123

61124

61125

61126

61127

M40

M50

M60

M80

M10

25

30

30

30

30

10,0

12,5

14,0

17,0

23,0

63587

63588

63589

63590

M50

M60

M80

M10

15

16

16

20

3

4

5

6

10

12

16

20

06,6

08,0

11,0

14,0

49396

49397

49398

39656

39659

61310

61312

61316

61320

61322

61324

49451

49452

49453

49454

49455

61311

61313

61317

61321

61323

61325

M30

M40

M50

M60

M80

M10

M12

M16

M20

M22

M24

02,4

03,2

04,0

05,0

06,5

08,0

10,0

13,0

16,0

18,0

19,0

05,5

07,0

08,0

10,0

13,0

17,0

19,0

24,0

30,0

32,0

36,0

49371

49372

49373

49374

49375

61301

61302

61304

61305

M30

M40

M50

M60

M80

M10

M12

M16

M20

03,2

04,3

05,3

06,4

08,4

10,5

13,0

17,0

21,0

06

08

09

11

15

18

20

28

34

0,5

0,5

1,0

1,6

1,6

1,6

2,0

2,5

3,0

1-50

6-12

07533

07534

190 mm

500 mm

1,6 - 2

2,6 - 3

3,6 - 4

4,1 - 5

5,1 - 6

61172

61173

61174

61175

61176

2

3

4

5

6

61182

49368

49369

49370

49240

49241

49242

61306

61308

61309

M30

M40

M50

M60

M80

M10

M12

M16

M20

06

08

10

12

15

18

22

28

34

05,5

07,0

08,0

10,0

13,0

17,0

19,0

24,0

30,0

02,8

04,1

05,9

06,0

08,5

10,0

10,0

13,7

16,7

1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

02082

02083

02084

02085

02086

02088

02090

02091

1,6 - 6

ZUBEHÖR

A B C D

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen in mmGewinde

in mm

Artikel-Nr.

HÜLSENMUTTER

B C

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen 
in mm

Gewinde

in mm

Artikel-Nr.

BECHERSCHRAUBE

A B

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen
in mm

Gewinde

in mm

Artikel-Nr.

rechtsgängig

Artikel-Nr.

linksgängig

SECHSKANTMUTTER

Länge

in mm

für Seile
geeignet
in mm

o. Abb.

DRAHTSEILSCHERE
Artikel-Nr.

Typfür Seil-ø

in mm

PRESSMATRIZEN
Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

HYDRAULISCHE HANDPRESSZANGE

A B C

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen 
in mm

Gewinde

in mm

Artikel-Nr.

UNTERLEGSCHEIBE

A B

Werkstoff: 1.4301

Abmessungen 
in mm

Gewinde

in mm

Artikel-Nr.

HUTMUTTER

C

für Seil-ø

in mm

Artikel-Nr.

ALU-SEILPRESSHÜLSEN

Für die Verpressung von Alu-Seilpresshülsen / ohne Matrizen

für Seile
geeignet
in mm
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Damit sich Ihre Träume und Visionen erfüllen, 

möchten wir Sie mit unseren langjährigen 

Erfahrungen, unseren Anwendungstipps und 

bei Bedarf mit individueller Beratung unterstützen. 

T IPPS
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+

Drahtseile bestehen aus kaltgezogenen, 
hochfesten Drähten. Aus dem Grundelement 
Draht entsteht in einer ersten Verseilung die 
sogenannte Litze. In einer zweiten Verseilung 
werden mehrere Litzen um eine Einlage, 
zumeist auch eine Litze, zum Seil geschlagen.

SEILAUFBAU

Das hochfeste und flexible Drahtseil kann bei gleichem Durchmesser 
etwa die zweifache Last eines Stahlstabes aufnehmen. In Kombination 
mit verschiedenen Endbeschlägen erweist sich das Drahtseil als sehr 
vielseitiges Gestaltungselement bzw. Bauteil. Diese hochfesten 
Eigenschaften bleiben bei einer Einsatztemperatur von -50° C bis zu 
250° C dauerhaft erhalten.

EIGENSCHAFTEN 

SeilkraftVorspannkraft

Eigengewicht 
+ äussere Kräfte

Litze

Draht
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+

0,5

1,0

2,0

3,0

75

38

19

13

T IPPS

Durchhang / Vorspannung

Einlage

Spannweite

Seilkraft Vorspannkraft

Um die Sicherheit einer Seilkonstruktion zu 
gewährleisten, muss vor der Seil- und Beschlag-
auswahl die effektive Kraft, mit der das Drahtseil 
und der Endbeschlag belastet werden, bestimmt 
werden. Durch einen Sicherheitsfaktor – statische 
Anwendung Faktor 2 -3 und dynamische 
An-wendung Faktor >5 – wird die zuverlässige 
Funktion gewährleistet.

SICHERHEIT

Die Seilkraft bildet zusammen mit der Seilvorspannkraft die effektive 
Gesamtseilkraft. Sehr hohe Seilkräfte entstehen wenn vertikale Kräfte 
auf ein horizontal gespanntes Seil wirken.

SEILKRÄFTE

Erforderliche Seil-
Vorspannkraft in % 

der Mindestbruchkraft

Durchhang in % 
bezogen auf 
die Seillänge

DURCHHANG / VORSPANNUNG
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M2,00

M2,50

M3,00

M3,50

M4,00

M50,0

M6,00

M8,00

M10,0

M12,0

M14,0

M16,0

0,100

0,125

0,140

0,100

0,125

0,140

0,100

0,125

0,140

0,100

0,125

0,140

0,100

0,125

0,140

0,100

0,125

0,140

0,100

0,125

0,140

0,100

0,125

0,140

0,100

0,125

0,140

0,100

0,125

0,140

0,100

0,125

0,140

0,100

0,125

0,140

00540

00520

00500

00910

00860

00830

01390

01320

01280

01850

01760

01710

02400

02280

02220

03920

03740

03620

05550

05270

05120

10170

09690

09360

16180

15400

14900

23500

22400

21800

32300

30900

30000

44500

42500

41200

017,0

019,0

021,5

036,0

039,0

043,0

063,0

072,0

078,0

096,0

110,0

119,0

144,0

166,0

177,0

280,0

320,0

340,0

MA (Nm)

004,8

005,6

006,0

011,7

013,6

014,5

023,4

027,0

029,0

041,0

047,0

050,0

047,0

074,0

081,0

098,0

115,0

124,0

60

50

40

30

20

10

0,5 1,0

Die Drahtseile werden durch Endverbindungen 
gehalten. Darüber hinaus kann durch diese 
Endverbindungen auch die Seillänge variiert  
und somit das Seil gespannt werden.

SPANNEN

• spannen

• Rechtsgewinde

max. Vorspann-
kraft FV (N)

Reibungs-
zahl max. Anziehdreh-

moment MA (Ncm)

Gewinde
in mm

A

MAX. ZUL. VORSPANNKRÄFTE UND ANZIEHDREHMOMENTE
für Schrauben der Festigkeitsklassen 5.8 (A2, A4) 

bei einer 90%igen Ausnutzung der Streckgrenze Rp0,2

Festigkeitsklassen nach ISO 898 / 1

Spiralseil
Litzenseil mit Stahlseele
Litzenseil mit Faserstoffseele

Dehnung in %

Se
ilb

el
as

tu
ng

 in
 %

 d
er

 B
ru

ch
kr

af
t

Einfluss der Seilbelastung auf die Dehnung 
von Drahtseilen (Richtwerte)
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A2 A4

1.4303 1.4590

1.4401

1.4404

1.4435

1.4436

1.4571

1.4580

1.4305

1.4301

1.4306

1.4541

1.4550

T IPPS

• entspannen

In Situationen, in welchen es nicht möglich ist, 
das Seil von aussen zu spannen, können 
Seilkonfektionen mit Links- und Rechtsgewinde  
eingesetzt werden. Hier kann der Spann- oder 
Entspannvorgang durch Drehen der gesamten 
Seilkonfektion erfolgen.

LINKS-/RECHTSGEWINDE

• Linksgewinde

• mit chemischer Gewindesicherung

• mit Federring, Zahnscheiben oder Federscheiben

• mit Kontermutter

• mit gekonterter Hutmutter

Um zu verhindern, dass sich Endverbindungen 
selbstständig lösen, müssen diese gesichert 
werden. Bei Durchgangsbohrungen gibt es 
hierzu verschiedene Möglichkeiten:

SCHRAUBENSICHERUNG

Werkstoffnummer

Werkstoffbezeichnung nach DIN 267, Teil 11

UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE A2/A4

witterungsbeständig

säurebeständig

witterungsbeständig

hoch säurebeständig
Eigenschaften

Wir behalten uns vor, das in der jeweiligen 
Werkstoffnummer spezifizierte Material durch 
ein vergleichbares Material zu ersetzen.
Massangaben unverbindlich.
Änderungen vorbehalten.
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In der Regel werden Seile fix auf Länge mit entsprechenden Endverbindungen 
geliefert. Darauf sind wir spezialisiert und haben alle Komponenten am Lager. 
Deshalb können wir diese Seile günstig, schnell und in einer hohen Qualität 
herstellen und liefern. Die Festlegung der benötigten Konfektionslängen ist 
auf Seite 81 dargestellt. Eine genaue Planung ist jedoch erforderlich. 

Die Endverbindungen zur Selbstmontage werden durch Verschrauben oder 
Klemmen am Seil befestigt. Diese Verbindungen bieten somit die Möglichkeit 
für eine Konfektion vor Ort. Das kann bei manchen Anwendungen vorteilhaft 
sein, da man diese Endverbindungen auch wieder vom Seil lösen kann. 
Zu beachten ist, dass die Endverbindungen sorgfältig auf dem Seil montiert 
werden, damit die entsprechenden Zugkräfte übertragen werden können. 

SEILE KONFEKTIONIERT ODER ZUR SELBSTMONTAGE 

• Stellen Sie fest, welche Seillängen Sie benötigen. Um Falschlängen zu vermeiden,  
 ist es von Vorteil, wenn Sie die benötigten Seillängen am fertigen Objekt entsprechend 
 den Hinweisen auf Seite 71 messen.

• Bestellen Sie die Seile mit den gewünschten Endverbindungen – wir beraten Sie gerne!

• Wir liefern ihre Ware innerhalb weniger Tage. Jeden einzelnen Artikel versehen wir 
 mit einer Kennzeichnung, auf welchem die Stückzahl, die Länge, der Durchmesser und 
 eventuell die Objektbezeichnung steht.

• Zur Montage befestigen Sie die Seile zunächst an einem Ende des Objektes. 	
 Anschliessend können Sie das Seil ggf. durch weitere Durchgänge ziehen, bevor Sie es 
 am anderen Ende fixieren. Nun müssen Sie das Seil auf die notwendige Vorspannung  
 bringen. Die exakte Vorspannung lässt sich hierbei am besten mithilfe eines 
 Drehmomentschlüssels aufbringen (vgl. Tab. S. 68). 
 Bedenken Sie, dass die effektiven Seilkräfte (S. 68/69) von der Konstruktion aufgenommen 
 werden müssen und die effektive Seilkraft auf die Mindestbruchkraft der Seilend-
 verbindung abgestimmt sein muss, um eine entsprechende Funktion zu gewährleisten. 
 Nun müssen Sie nur noch die Endverbindungen gegen Lockern sichern, damit auch 
 langfristig die Seilspannung erhalten bleibt.

PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG
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T IPPS
LÄNGENDEFINITIONEN

Bestelllänge L Bestelllänge L

AUSSENGEWINDE INNENGEWINDE 

AUSSENGEWINDE mit Formanschluss INNENGEWINDE mit Formanschluss

Best
ell

län
ge L

Best
ell

län
ge L

AUSSENGEWINDE FINE LINE

AUSSENGEWINDE sechskantverpresst

INNENGEWINDE sechskantverpresst

GABEL sechskantverpresst

ÖSE sechskantverpresst

ENDHÜLSE

SENKKOPF FINE LINE rundverpresst

LINSENKOPF FINE LINE rundverpresst

SCHLAUFE mit Kausche

KUGELMUTTER

ÖSE FINE mit Innengewinde

GABEL FINE mit Innengewinde

ÖSE mit Aussengewinde

GABEL mit Aussengewinde / SEILSPANNER

Bestelllänge L Bestelllänge (Spannvorrichtung halb geöffnet)

Bestelllänge L
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SE ILKONF IGURATOR

Unter bruggconfig.com können Sie in wenigen Schritten  
Bestandteile aus unseren Produktlinien FINE LINE, MID LINE, 
STANDARD LINE und DO IT LINE ausgewählen und zu der 
von Ihnen gewünschten Konfiguration zusammenstellen. 
Ausschliesslich zueinander passende Teile sind mit- 
einander kombinierbar und garantieren so fehlerfreie Seil-
kombinationen.

Sie haben auch die Möglichkeit aus der Linie COLLECTION 
vorgefertigete Konfigartionen auszuwählen, die wir für Sie 
zusammengestellt haben.

Für unser Fassadenbegrünungssystem DECOLINE haben wir 
ein komfortables Konfigurationstools entwickelt, das es Ihnen 
leicht macht Ihr gewünschtes Produkt zu bestellen.

Selbstverständlich können Einzelteile und auch eine Vielzahl an 
Zubehör geordert werden.
Über die direkte Bestellung hinaus bieten wir Ihnen gerne die 
Möglichkeit an, sich ein Angebot erstellen zu lassen.

IHRE WUNSCHKONFIGURATION

SCHNELL UND EINFACH 

ZUSAMMENGESTELLT.

·	Verfügbarkeit rund um die Uhr

·	Abbildungen und Datenblätter von allen Teilen

·	Kombinationen können schnell zusammengestellt werden

·	Eine Vielzahl an vorgefertigten Konfigurationen

· Sofortiges Richtpreisangebot

NUTZEN SIE DIE VORTEILE

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Shoppen!

bruggconfig.com
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STANDORTE

Ausgabe 2023-01

Änderungen vorbehalten.Massangaben unverbindlich.

Wir behalten uns vor, das in der jeweiligen Werkstoffnummer spezifizierte 
Material durch ein vergleichbares Material zu ersetzen.

Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.
Foto Seite 5, rechts unten: www.eisenzeit.de
Gestaltung, Umsetzung: www.schaefer-design.de

	 DEUTSCHLAND
BRUGG LIFTING

Homeoffice

Telefon	 +49 (0) 61 03 31 06 30

lifting.de@brugg.com
www.brugglifting.com

	 ÖSTERREICH
G. ASCHERL GMBH

Industriestrasse 43
A–6971 Hard

Telefon	 +43 (0) 55 74 8 99 00-0

info@ascherl.at 
www.ascherl.at

	 ITALIEN
C. P SISTEMI S R L

via Edmondo de amicis 63
I–20092 Cinisello Balsamo (MI)

Telefon	 +39 (0) 2 660 41 017

info@cpsistemi.com 
www.cpsistemi.com

	 BELGIEN
MEERT BVBA

Vijfhuizen 10
B–9420 Erpe-Mere

Telefon	 +32 (0) 53 80 28 03

info@meert.be
www.meert.be

	 POLEN
LINY STALOWE BRUGG

Artur Zielinski 
Stobiec 14
P–82-103 Poczta Stegna

Telefon	 +48 (0) 55 619 54 04

az@brugg.com.pl
www.brugg.com.pl

	 NIEDERLANDE
LOUIS RUYS B. V.

Ohmstraat 5
NL–3335 LT Zwijndrecht

Telefon	 +31 (0) 78 684 94 94

info@louisruys.com 
www.louisruys.nl

	 SCHWEIZ
BRUGG LIFTING (Hauptwerk)

Wydenstrasse 36
CH–5242 Birr

Telefon	 +41 (0) 56 4 64 42 42

info.lifting@brugg.com
www.brugglifting.com

BRUGG LIFTING

Chemin de la Forêt 12
CH–1024 Ecublens

Telefon	 +41 (0) 21 6 34 20 21

vente.lifting@brugg.com 
www.brugglifting.com

A. SUTTO SA

Casella postale 246, Via Campagna
CH–6533 Lumino

Telefon	 +41 (0) 91 910 24 00
Fax	 +41 (0) 91 910 24 09

info@asutto.ch 
www.asutto.ch

Departements  
02, 08, 51, 55, 59, 60, 62, 76, 80 

MEERT BVBA

Vijfhuizen 10
B–9420 Erpe-Mere

Telefon	 +32 (0) 53 80 28 03

info@meert.be
www.meert.be

Departements  
25, 39, 54, 57, 67, 68, 70, 88, 90

PROLEV SA

Parc d‘activité du Rosenmeer 
Zone sud  
FR–67560 Rosheim

Telefon	 +33 (0) 388 48 19 50

prolev@prolev.fr 
www.prolev.fr

	 FRANKREICH 
Alle Departements  
ausser nebenstehenden

BRUGG LIFTING

Chemin de la Forêt 12
CH–1024 Ecublens

Telefon	 +41 (0) 21 6 34 20 21

vente.lifting@brugg.com 
www.brugglifting.com
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www.brugglifting.com




